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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НА 
ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

WOA

Тиски станочные Stalex WOA50 угловые 2-х 
осевые
ОПИСАНИЕ
Тиски станочные Stalex WOA 2ух осевые — предназначены для фиксации заготовок под 
различными углами, применяемых на сверлильных, фрезерных и других видах станков. 
Предназначены для фиксации на станинах металлообрабатывающего оборудования. 
Тиски обеспечивают возможность наклона обрабатываемой заготовки на угол от 0 до 90° и 
поворот относительно основания от 0 до 360°.
Основные детали тисков, в том числе поворотное основание, изготовлены из 
мелкозернистого высокопрочного чугуна. Съёмные рифлёные губки изготовлены из 
закаленной инструментальной стали и отшлифованы.
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Тиски станочные Stalex WOA75 угловые 2-х 
осевые
ОПИСАНИЕ
Тиски станочные Stalex WOA 2ух осевые — предназначены для фиксации заготовок под 
различными углами, применяемых на сверлильных, фрезерных и других видах станков. 
Предназначены для фиксации на станинах металлообрабатывающего оборудования. 
Тиски обеспечивают возможность наклона обрабатываемой заготовки на угол от 0 до 90° и 
поворот относительно основания от 0 до 360°.
Основные детали тисков, в том числе поворотное основание, изготовлены из 
мелкозернистого высокопрочного чугуна. Съёмные рифлёные губки изготовлены из 
закаленной инструментальной стали и отшлифованы.

Особенности:
• Многоосевые тиски WOA имеют возможность поворота по различным координатным осям 
(угол наклона заготовки от 0 до 90° и поворот относительно основания от 0 до 360°)
• • Основными достоинствами данного типа оснастки является высокое усилие зажима, 
жесткое крепление деталей и возможность проведения высокоточных операций
• • Съемные рифлёные губки закалены и отшлифованы, обеспечивая большой срок службы 
при сохранении точности и повторяемости
• • Винт защищен от грязи и стружки
• • Подвижная губка усилена увеличенным корпусом
• • Прочная конструкция, детали тисков изготовлены из мелкозернистого высокопрочного 
чугуна

STALEX WOA50

Ширина губок 50 мм

Высота губок 24 мм

Раскрыв губок 48 мм

Поворот тисков
поворот относительно основания от 0 до 
360°

Поворот тисков 2ая 
ось угол наклона заготовки от 0 до 90°

Габариты тисков 200х100х86 мм

Габариты упаковки 245х150х160 мм

Масса 3,5 кг



Тиски станочные Stalex WOA100 угловые 2-х 
осевые
ОПИСАНИЕ
Тиски станочные Stalex WOA 2ух осевые — предназначены для фиксации заготовок под 
различными углами, применяемых на сверлильных, фрезерных и других видах станков. 
Предназначены для фиксации на станинах металлообрабатывающего оборудования. 
Тиски обеспечивают возможность наклона обрабатываемой заготовки на угол от 0 до 90° и 
поворот относительно основания от 0 до 360°.
Основные детали тисков, в том числе поворотное основание, изготовлены из 
мелкозернистого высокопрочного чугуна. Съёмные рифлёные губки изготовлены из 
закаленной инструментальной стали и отшлифованы.

Особенности:
• Многоосевые тиски WOA имеют возможность поворота по различным координатным осям 
(угол наклона заготовки от 0 до 90° и поворот относительно основания от 0 до 360°)
• Основными достоинствами данного типа оснастки является высокое усилие зажима, 
жесткое крепление деталей и возможность проведения высокоточных операций
• Съемные рифлёные губки закалены и отшлифованы, обеспечивая большой срок службы 
при сохранении точности и повторяемости
• Винт защищен от грязи и стружки
• Подвижная губка усилена увеличенным корпусом
•  Прочная конструкция, детали тисков изготовлены из мелкозернистого высокопрочного 
чугуна

STALEX WOA75

Ширина губок 75 мм

Высота губок 34 мм

Раскрыв губок 80 мм

Поворот тисков
поворот относительно основания от 0 до 
360°

Поворот тисков 2ая 
ось угол наклона заготовки от 0 до 90°

Габариты тисков 295х135х125 мм

Габариты упаковки 350х195х310 мм

Масса 10 кг
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Особенности:
• Многоосевые тиски WOA имеют возможность поворота по различным координатным осям
(угол наклона заготовки от 0 до 90° и поворот относительно основания от 0 до 360°)
• Основными достоинствами данного типа оснастки является высокое усилие зажима,
жесткое крепление деталей и возможность проведения высокоточных операций
• Съемные рифлёные губки закалены и отшлифованы, обеспечивая большой срок службы
при сохранении точности и повторяемости
• Винт защищен от грязи и стружки
• Подвижная губка усилена увеличенным корпусом
• Прочная конструкция, детали тисков изготовлены из мелкозернистого высокопрочного
чугуна

STALEX WOA100

Ширина губок 100 мм

Высота губок 45 мм

Раскрыв губок 95 мм

Поворот тисков
поворот относительно основания от 0 до 
360°

Поворот тисков 2ая 
ось угол наклона заготовки от 0 до 90°

Габариты тисков 350х190х165 мм

Габариты упаковки 410х260х270 мм

Масса 21 кг
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